_ [I§ FUNCIONAMIENTO

1.1 Informacion Sobre la Seguridad

evitar posibles dafios personales o muerte,

/\ PELIGRO

PELIGRO indica sftuaciones inminentes de
riesgo gue a no ser que se eviten, resultaran
en la muerte o serios dafios personales.

/\ ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica situaciones inminentes
de riesgo que a no ser que se eviten, pueden
resultar en la muerte o serios dafios personales./

/\ PRECAUCION

PRECAUCION indica situaciones inminentes de
riesgo que a no ser que se eviten pueden resultar
en dafios personales de grado menor o moderado./

PRECAUCION empleado sin el simbolo de alerta, indica
una situacion potencialmente peligrosa que a no ser que
se evite, puede resultar en dafios a la propiedad.

Nota: Contiene informacion adicional importante
para un procedimiento.

. 1.2 Leyes referentes a supresores de chispas

sus autoridades locales.
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Este manual contiene notas de PELIGRO, ADVERTENCIA, PRECAUCION, Y NOTA las cuales precisan ser
. seguidos para reducir la posibilidad de lesion personal, dafio a los equipos, o servicio incorrecto.

Este es el simbolo de alerta de seguridad. Se emplea para
& avisarle de peligros potenciales de lesion personal. Obedezca
todos los avisos de seguridad que siguen este simbolo para

Un supresar de chispa es un dispositivo disefiado para prevenir descargas accidentales de chispas o llamas de los
tubos de escape de los motores. Para cumplir con las leyes locales en cuanto a supresores de chispa, consulte con



| FUNCIONAMIENTO I8

1.3 Seguridad en la Operacidn

jFamiliarizaciény entrenamiento apropiado es requerido para una operacion segura del equipo! jUn equipo operado

impropiamente o por personal no entrenado puede ser peligroso! Lealasinstrucciones de operacion contenidas

en el manual de esta maquina y en el manual del motor y familiaricese Ud. mismo con la ubicacién y el uso

apropiado de todos los controles.

( ™
/\\ ADVERTENCIA

NUNCA permitir la operacién del equipo por per-
sonal no entrenado. El personal que opera este
equipo debe estar familiarizado con los riesgos
potentiales y peligros asociados al mismo.

NUNCA tocar el motor o el tubo de escape durante
la operacién de la bomba o inmediatamente que
haya sido detenida. Estas areas se calientan y
pueden causar quemaduras.

NUNCA usar accesorios o aditamentos guenohan
sido recomendados por WACKER para este equipo.
Puede ocurrir dafio al equipo y al operador.

NUNCA bombear liquidos volatiles inflamables o
de punto bajo de encendido. Estos fluidos pueden
encenderse 0 explotar.

NUNCA bombear liquidos corrosivos quimicos o
agua que contiene sustancias téxicas. Estos
liquidos pueden crear peligros a la salud y almedio
ambiente. Contactar a las autoridades locales
para su asistencia.

NUNCA abrir el tap6n de cebado al estar caliente
labomba. Nunca suelte o quite las conexiones de
las mangueras de succién o descarga al estar
caliente la bomba. El agua caliente puede estar
bajo presién dentro de la bomba - tal como por ej.
el caso del radiador de un vehiculo. Permita quela
bomba se enfrie antes de soltar el tapon o las
conexiones de las mangueras de succion y
descarga.

NUNCA abrir la carcaza de la bomba durante la
operacién o arrancar la bomba sin la carcaza
colocada ensulugar. Elimpulsoren rotacién dentro
de la bomba puede cortar o dafar objetos en su
interior.

NUNCA restringir u obstruir el flujo de agua de las
mangueras de succién o de descarga.  Quite
dobleces o acodamientos de Ia manguera de
descarga antes de arrancar la bomba. Al estar
bloqueadas las mangueras el agua podria llegar a
sobrecalentarse dentro de la bomba.

SIEMPRE leer, entendery seguir los Procedi-mientos
del Manual del Operador antes de intentar la
operacién del equipo.,

SIEMPRE estar seguro que el operador esta
familiarizado con las precauciones de .seguridad
apropiadas y las técnicas de operacién antes de
usar la bomba. :

SIEMPRE estar seguro que la bomba esta en un
lugar firme y nivelado y no podra golpear, rodar,
deslizar o caer durante la operacidn.

SIEMPRE cerrar la llave de combustible del motor
(enmagquinas que estén equipadas con ellas) cuando
la bomba no se encuentra en operacién.

SIEMPRE almacenar el equipo apropiadamente
cuando estd fuera de uso. El equipo deberia estar
almacenado en un lugar limpio y seco fuera del
alcance de nifios. '

\__ J

1.4 Seguridad para el operador del Motor

iLos motores de combustin interna presentan especiales riesgos durante la operacion y el llenado de combustible!
La omision de las siguientes reglas de seguridad descritas a continuacion podrén provocar serios dafios o muerte.

, 4 /\ PELIGRO )
NO fumar durante la operacion de la bomba. NO salpicar combustible durante el lienado del
NO fumar.durante el abastecimiento de combus- tanque de combustible.
tible. NO operar la bomba cerca de fuego abierto.
NO rellenar combustible en motores en marcha o SIEMPRE rellenar el tanque de combustible en un
calientes. drea bien ventilada.
NO rellenar combustible cerca de fuego abierto. SIEMPRE colocar la tapa del tanque de combus-

\ tible después de rellenar. ; j
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1.5 Seguridad de Servicio

iEquipo mal mantenido puede llegar a ser un riesgo de seguridad! Para que el equipo opere en forma segura y
apropiada durante un largo periodo de tiempo, se hace necesario un periodico mantenimiento preventivoy ocasionales

_reparaciones.

/

NO intentar limpiar y hacer servicio en la bomba en
accionamiento. Las partes en movimiento pueden
causar serio dafio.

NO arrancar un motor con el cilindro inundado con la
bujia removida en motores a gasolina. El combus-
tible saltara violentamente hacia afuera porla abertura
de la bujia. :

NO probar existencia de chispa en bujias si el motor
esta inundado de combustible o hay vapores de
gasolina presentes. Una chispa puede causar la
ignicién de estos gases.

NO usar gasolina u otro tipo de solventes o combus-
tibles inflamables para limpiar partes, especialmente
en areas cerradas. Los gases de estos combustibles
o solventes pueden acumularse y explotar.

o

/\ ADVERTENCIA

2

SIEMPRE operar la bomba con todos los dis-positiVos
de seguridad y protecciones en su lugar y en orden
para trabajar.

SIEMPRE mantener el 4drea alrededor del silenciador
libre de basura como hojas, papel, cartén, etc. Un
silenciador caliente puede encender éstas causando
un incendio.

SIEMPRE reemplazar componentes gastados o
dafiados con repuestos disefiados y recomen-dados
por WACKER para hacer servicio a esta maquina.

SIEMPRE remover o desconectar la bujia en bombas
equipadas con motor a gasolina, antes de hacer
servicio para evitar partidas fortuitas.

SIEMPRE manipular el impulsor cuidadosamente. El
impulsor puede desarrollar aristas filudas las cuales
podran cortar.

/

Dimensiones in. (mm)

e 20 (510)

24 (610)
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Antes de arrancar
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441

442

443

4.4.5

4.4.6

4,47

4.4.8

2 semme e o

-

Leer las instrucciones de seguridad que aparecen al comienzo de este
manual.

Ubicar la bomba lo mds cerca posible del agua, sobre una superficie
firme, plana y nivelada.

Para cebar la bomba, remover el tapén de cebado (a) y llenar la
carcaza con agua. Sila carcaza de la bomba no esta llena de agua,
la bomba no comenzara a bombear.

iNO abra el tapdn de cebado o de descarga ni tampoco suelte las

a0veRTENCIa COTEXIONES de las mangueras si la bomba esta caliente! El agua o el

vapor dentro de la bomba podrén estar bajo presion.

Revisar si hay pérdidas entre la bomba y el motor. Si sale agua, el
sello mecanico en el interior de la bomba se encuentra gastado o
dafado. Si se continua operando con la pérdida de agua, puede
causar dafio en el motor. ‘

Revisar que las mangueras estan bien aseguradas a la bomba. La
manguera de succion (b) no debe tener ninguna entrada de aire.
Apretar las abrazaderas (c) y los acoplamientos (d). Revisar que la
manguera de descarga (e) no tenga restriccion. Estirar esta
manguera lo mas recta posible. Remover cualquier torcedura o
dobladura fuerte de la manguera que pueda bloquear el flujo de agua.

Asegurar que el canastillo (f) se encuentre limpid y bien asegurado al
final de la manguera. El canastillo esta disefiado para proteger la
bomba de la entrada de objetos grandes.

PRECAUCION: EI canastillo debera estar ubicado de tal forma que
se encuentre totalmente sumergido bajo agua. Operar la bomba con
el canastillo sobre el agua por largos periodos puede dahar la bomba.

Revisar el nivel de combustible, el nivel de aceite del motor y las
condiciones del filtro de aire.

'H‘ 17
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4.5

4.6

we_ix000012es5.fm

| o~PT23 /Y |
Para arrancar el motor (Honda)

Vea Dibujo: we_gro00014

451

45.2
453
4.5.4

45.5
456

Para detener el motor (Honda)

Vea Dibujo: we_gro00014

461

4.6.2
4.6.3

Abrir la vélvula de combustible (at). Mover Ia palanéa hacia la
derecha. o ' :

Nota: Si el motor estd frio, cerrar el estrangulador (posicion b1). Siel
motor estd caliente, mover el estrangulador a la (posicién b2).

Encender el interruptor del motor (posicion et).

Abrir el acelerador, acelerar, moviendo hacia la izquierda (d1).

Tirar la cuerda de arranque (c).

tha: Cuando el nivel del aceite esta bajo del nivel especificado pafa

la operacion, el motor no arranca. Si ocurriese esto, afiada aceite al

motor. Unos modelos estdn equipados con un indicador de aceite (f)
que se enciende cuando se tira la cuerda de arranque.

Abrir el estrangulador (b2) a medida que se calienta la maquina.

Acelerar el motor hasta el maximo al operar,

we_grodoo14

Reducir la velocidad del motor, moviendo el acelerador
completamente a la derecha (d2).

Mover el iriterruptor de encendido a la posicion “OFF" (e2).

Cerrar la valvula de combustible. Mover la palanca a la izquierda (a2).

o ® 19
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4.7

4.8
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Para arrancar el motor (Vanguard)
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4.7.1

472

473
47.4

4.7.5

4.7.6

cl& 2

Abrir la vélvula de combustible (a1).

Nota: Si el motor estd frio, mover el estrangulador a la posicion
“CHOKE" (b1). Si el motor estd caliente, mover el estrangulador a la
posicién “RUN" (b2).

Mover el control del acelerador hacia la posicion "RAPIDA" (c1).
Oprimir el suiche de parada hacia la posicion “ON" (d1).
Tirar la cuerda de arranque (e). .-

Nota: Este modelo estd equipado con un indicador de aceite. Cuando
el nivel de aceite estd bajo, el motor no pueda ser puesto en marcha,
y la luz aparezca de forma intermitente mientras que la cuerda de
arranque se tire. Si ocurriese esto, afiada aceite al motor.

Abrir el estrangulador hacia la posicion “RUN" (b2) a medida que se
- calienta la méaquina. '

Acelere el motor hasta el maximo (c1) para operar la méquina.

fm— e .
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Para detener el motor (Vanguard)

Vea Dibujo: we_gro00015

4.8.1

4.8.2
4.8.3

Reducir la velocidad del motor, moviendo el control de acelerador
hacia la posicion “IDLE” (c2).

Oprimir el suiche de parada hacia' la posicién “STOP" (d2).
Cerrar la valvula de combustible (a2).

w
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" 47 Paraarrancar el motor (Vanguard)

Vea Dibujo: wc_gro00015
471  Abrir la valvula de combustible (a1).

Nota: Si el motor estd frio, mover el estrangulador a la posicion
“CHOKE" (b1). Si el motor estd callente mover el estrangulador a la
posicion “RUN" (b2).

4.7.2 Mover el control del acelerador hacia la posiciéon “RAPIDA" (c1).
4.7.3  Oprimir el suiche de parada hacia la posicién “ON" (d1).
4.7.4 Tirar la cuerda de arranque (e).

Nota: Este modelo estd equipado con un indicador de aceite. Cuando
el nivel de aceite estd bajo, el motor no pueda ser puesto en marcha,
y la luz aparezca de forma intermitente mientras que la cuerda de
arranque se tire. Siocurriese esto, afiada aceite al motor.

475 Abrirel estrangulador hacia la posncnon “RUN" (b2) a medida que se
calienta la maquina.

4.7.6  Acelere el motor hasta el maximo (c1) para operar la maquina.

EF e d2¢ odi
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4.8 Para detener el motor (Vanguard)

Vea Dibujo: we_gro00015

4.8.1 .Reducir la velocidad del motor, moviendo el control de acelerador
hacia la posicién “IDLE" (c2). ‘

4.8.2 Oprimir el suiche de parada hacia la posicion “STOP" (d2). [
4.8.3 Cerrarla valvula de combustible (a2). : E

we_ix000032e6.1m w o 20
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49 Para arrancar el motor (Hatz)

Vea Dibujo: wc_gro00016

4.9.1 Fije la palanca de control de la velocidad h(a) yaseaalamitadoenla
posicién maxima de START (Arranque), segin se desee O sea
necesario.

Nota: Si se pone en marcha la méquina a.una velocidad inferior se
puede evitar que salga humo por el escape.

492 Tire el cable de arranque con la mano hasta sentir una ligera
resistencia (b).

i 4.9.3 Deje que el cable de arranque regrese por si solo, pues de ese modo
l se podré utilizar su longitud total para poner en marcha la maquina.

4.9.4 Tome el mango con ambas manos.

4.9.5 - Comience tirando firmemente el cable de arranque a una velocidad
creciente (no lo tironee violentamente) hasta que arranque el motor.

Nota: Si al cabo de varios intentos de arranque el escape comienza
a expeler humo blanco, mueva la palanca de control de la velocidad a
la posicién STOP (Detencidn) y tire el cable de arranque lentamente 5
veces. Repita el procedimiento de arranque.

we_gri0de
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Operacién

4.10 Arranque en clima frio (Hatz)

4.11
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4.10.1

4.10.2

4.10.3

4104

Para detener el motor (Hatz)

SVea Dibuj'o: wc_groooo16

4111

Fije la palanca de control de la velocidad (a) ya sea a la mitad o en la
posicién maxima de START (Arranque), segin se desee o sea
necesario. S

Retire la parte supeﬁ_or del purificador de aire y el armario de
proteccion contra el ruido (c).

Tire la perilla de alimentacion del aceite hasta su limite (d) y luego
oprimala hacia abajo hasta su asiento.

Nota: Esto asegura que se alimentard la cantidad suficiente de aceite
al motor durante el arranque. El dispositivo de alimentacion de aceite
se llena nuevamente de manera automatica cuando el motor esta en
funcionamiento.

PRECAUCION: El dispositivo de alimentacion de aceite solo se debe
utilizar una vez por cada intento de arranque.

Vuelva a conectar al-motor las piezas anteriormente retiradas, y
héagalo arrancar inmediatamente:

Mueva la palanca de control de la velocidad del motor (a) a la posicion
STOP (Detencion). '

4.11.2 Presione el pasador STOP (Detencion) (e) hasta que el motor se

detenga.

w f 22
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412 Operacion

4.12.1 La bomba deberia cebar en un minuto dependiendo del largo de la
manguera de succion y de la altura de la bomba sobre el nivel de agua.
Mangueras mas largas requeriran mas tiempo de cebado.

Si la bomba no ceba, revisar acoplamientos sueltos o entrada de aire
en la manguera de succion. Asegurar que el canastillo en el agua no
se encuentra obstruido.

Operar la bomba a méxima velocidad.

NUNCA bombear liquidos corrosivos quimicos o agua que contiene
sustancias téxicas. Estos liquidos pueden crear peligros a la salud y
AD"E‘"E""“‘al medio ambiente. Contactar a las autoridades locales para su

asistencia. ‘ ‘

413 Mangueras y abrazaderas

Vea Dibujo: wc_gr000021

Las mangueras de succidn (a) deben ser suficientemente rigidas para
no colapsar cuando la bomba se encuentra en operacién.

Las mangueras de descarga (b) son generalmente mangueras de
paredes delgadas colapsabies. Mangueras rigidas similares a las

mangueras de succién también pueden ser usadas como mangueras
de descarga.

Nota: Las mangueras de succion y descarga estan disponibles en
Wacker. Conlactar a su mds cercano distribuidor para mayor
informaciadn.

Se recomienda colocar dos abrazaderas (c¢) para efectuar la conexién
de la manguera de succidn al acoplamiento hembra.

Nota: Esta conexién es importante. Incluso una minima entrada de
aire impedird la succion correcta de la bomba.

Para otras conexiones de mangueras, usualmente es suficiente el uso
de una abrazadera tipo T o de tomnillo sin fin para mantener la
manguera en su lugar. En algunos casos, pequenas variaciones en
los diametros de las mangueras pueden hacer necesario el uso de
mas abrazaderas para mantener conexiones selladas y firmes.
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